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前  言 
柏乡县中心医院由柏乡县人民政府2015年建成投入使用，医院占地面积70亩，

建筑面积24000平方米，是我县唯一一所集医疗、教学、科研、急救、预防、康复、

保健为一体的国有、公立、非营利、现代化二级综合医院。医院编制床位200张，

开放床位300张，拥有较强的医疗队伍和先进的设备技术，担负着全县20万人口及

周边县域人民群众的医疗救治任务。医院现有工作人员278人，正高职称1名，副

高职称18名，中级职称62人；设立医疗科室 27个，行政职能科室9个。 

为更好的提供医疗技术服务，医院增加医用血管造影X射线机（Vivor-CV300）

1台，X射线管电压为150kV，管电流为1000mA，位于医技楼一楼放射科介入室，

属Ⅱ类射线装置，用于介入治疗。2019年8月委托河北圣洁环境生物科技工程有限

公司编写了《柏乡县中心医院血管造影用X射线装置应用项目环境影响报告表》，

并于2019年8月29日通过邢台市生态环境局审批，审批文号为邢环辐审[2019]09号。 

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国放射性污染防治法》

《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《建设项目环境保护管理条例》

（国务院第682号令）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时

施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位需查清工程在施工过程中对环

境影响报告表和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分

析工程在建设和调试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是

否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工

程竣工环境保护验收提供依据。 

2020年1月，柏乡县中心医院按照《中华人民共和国放射性污染防治法》《建

设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和《建设

项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试

行）》有关要求，开展相关验收调查工作，同时委托承德市东岭环境监测有限公

司于2020年1月进行了竣工验收监测并出具监测报告。我院根据现场调查情况和监

测报告编制完成血管造影用X射线装置应用项目竣工环境保护验收报告。 



 

验收编制依据 
法律、法规 

（1）《中华人民共和国环境保护法》2015 年 1 月 1 日； 

（2）《中华人民共和国放射性污染防治法》2003 年 10 月 1 日； 

（3）《中华人民共和国环境影响评价法》2018 年 12 月 29 日； 

（4）《放射性同位素与放射线装置安全和防护条例》(国务院 449 号令，根据

2019 年 3 月 2 日国务院令第 709 号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修正）； 

    （5）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》(原环保部 3 号令，根据

2017 年 12 月 12 日原环境保护部第 47号令《环境保护部关于修改部分规章的决定》

修正)； 

（6）《河北省辐射污染防治条例》（河北省第十二届人民代表大会常务委员会

第四次会议于 2013 年 9 月 27 日通过）； 

（7）《建设项目环境保护管理若干问题的暂行规定》（冀环办发[2007]65 号，

2007 年 5 月 14 日）； 

（8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号，2017 年 10 月 1 日）； 

（9）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》(原环保部 18 号令)2011

年 5 月 1 日； 

（10）《射线装置分类办法》（2017 年第 66 号，2017 年 12 月 5 日）； 

（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（原环境保护部令第 44 号）、（生

态环境部令第 1 号）2018 年 4 月 28 日修正。 

（12）《环境保护部辐射安全与防护监督检查技术程序（第三版）》2012 年 3

月。 

验收技术规范 

（1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)11.4.3.2 剂量限

值公众人员：1mSv/a ；职业人员：20mSv/a，项目剂量约束限值公众人员：

0.25mSv/a ；职业人员：5mSv/a。 

（2）《医用 X 射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）在距机房屏蔽体外表

面 0.3m 处，周围剂量当量率控制目标值应不大于 2.5μSv/h。 



 

（3）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》； 

（4）《辐射环境监测技术规范》（HJ/T 61-2001）； 

（5）《环境地表 γ 辐射剂量率测定规范》（GB/T 14583-1993）； 

（6）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验

收工作指引（试行）》。 

 

工程技术文件及批复文件 

（1）《柏乡县中心医院血管造影用 X 射线装置应用项目环境影响报告表》（河

北圣洁环境生物科技工程有限公司，2019 年 8 月）； 

（2）邢台市生态环境局关于《柏乡县中心医院血管造影用X射线装置应用项

目环境影响报告表》审批意见，邢环辐审[2019]09号。 
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表一、项目概况 
建设项目名称 血管造影用 X 射线装置应用项目 

建设单位 柏乡县中心医院 

项目使用地点 柏乡县中心医院 邮政编码 055450 

项目建设地点 
邢台市柏乡县汉牡丹街西侧、人民路北侧柏乡县中心医院医技

楼一楼 

法人代表 刘庆山 

联系人 高怀亮 联系电话 18731986119 

项目环境影响报告

表审批部门 
邢台市生态环境局 项目性质 新建 

应用类型 使用Ⅱ类射线装置 

验收监测依据 

（1）《中华人民共和国环境保护法》2015 年 1 月 1 日； 
（2）《中华人民共和国放射性污染防治法》2003 年 10 月 1 日； 
（3）《中华人民共和国环境影响评价法》2018 年 12 月 29 日； 
（4）《放射性同位素与放射线装置安全和防护条例》(国务院

449 号令，根据 2019 年 3 月 2 日国务院令第 709 号《国务院关

于修改部分行政法规的决定》修正）； 
  （5）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》(原环保

部 3 号令，根据 2017 年 12 月 12 日原环境保护部第 47 号令《环

境保护部关于修改部分规章的决定》修正)； 
（6）《河北省辐射污染防治条例》（河北省第十二届人民代表

大会常务委员会第四次会议于 2013 年 9 月 27 日通过）； 
（7）《建设项目环境保护管理若干问题的暂行规定》（冀环办

发[2007]65 号，2007 年 5 月 14 日）； 
（8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号，2017

年 10 月 1 日）； 
（9）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》(原环

保部 18 号令)2011 年 5 月 1 日； 
（10）《射线装置分类办法》（2017 年第 66 号，2017 年 12 月

5 日）； 
（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（原环境保护部

令第 44 号）、（生态环境部令第 1 号）2018 年 4 月 28 日修正。 
（12）《环境保护部辐射安全与防护监督检查技术程序（第三

版）》2012 年 3 月。 
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验收监测规范 
《环境地表 γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-1993） 
《辐射环境监测技术规范》（HJ/T 61-2001） 

验收评价标准 

   根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871－
2002）及《医用 X 射线诊断放射防护要求》（GBZ130－2013）：
职业工作人员 20mSv 的剂量限值及 5mSv/a 的剂量约束值。公众

人员 1mSv 的剂量限值及 0.25mSv/a 的剂量约束值。《医用 X 射

线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）在距机房屏蔽体外表面

0.3m 处，周围剂量当量率控制目标值应不大于 2.5μSv/h。 
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表二、项目内容 

1、项目基本情况 

医院增加医用血管造影X射线机（Vivor-CV300）1台，X射线管电压为150kV，

管电流为1000mA，位于医技楼一楼放射科介入室，属Ⅱ类射线装置，用于介入

治疗。 

医院本次新增射线装置参数详见表2-1。 
表 2-1   柏乡县中心医院新增医用射线装置参数表 

序

号 
装置名称 型号 

数量 

（台） 
参数 安装位置 类型 

1 
医用血管造

影 X 射线机 
Vivor-CV300 1 150kV/1000mA 

医技楼一楼放射

科介入室 
Ⅱ

类 

医院于 2020 年 1 月 10 日换领了邢台市生态环境局颁发的辐射安全许可证，

有效期至 2025 年 1 月 9 日，证书编号为冀环辐证[E0158]。许可的种类和范围

为使用Ⅱ、Ⅲ类射线装置，证书复印件附后。 

医院许可使用Ⅱ类射线装置 1 台，Ⅲ类射线装置 4 台。 

表 2-2 柏乡县中心医院现使用射线装置参数表 

序

号 
装置名称 规格型号 类别 备注 

1 医用血管造影 X 射线机 Vivor-CV300 Ⅱ类 

于 2019年 8月 29日通

过邢台市生态环境局

审批（邢环辐审

[2019]09 号） 

2 X 射线摄影系统 MRAD-D50S 
RADRE-i Ⅲ类 

于 2017 年 1 月 13 日进行

验收（邢环辐验[2016]8
号） 

3 数字化 X 射线透视摄影系统 XH-DRF1000 Ⅲ类 

4 X 射线计算机体层摄影设备 Alexlon 
TST-032A Ⅲ类 

5 移动式 C 型臂 X 射线机 NHC-50G Ⅲ类 

2、工程变动情况 

本项目建设内容与环评及批复一致，没有变化。 
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表三、主要工作原理及污染源分析 

1、血管造影机基本情况 

（1）工作原理 

DSA主要用于介入治疗。 

①介入治疗（Interventional treatment） 

在不开刀暴露病灶的情况下，在血管、皮肤上作直径几毫米的微小通道，或经人

体原有的管道，在影像设备（血管造影机、透视机、CT、MR、B超）的引导下对病

灶局部进行治疗的创伤最小的治疗方法。是介于外科、内科治疗之间的新兴治疗方法，

经过30多年的发展，现已和外科、内科一起称为三大支柱性学科。 

②分类 

介入治疗按器械进入病灶的路径可分为： 

1）血管内介入 

使用1-2mm粗的穿刺针，通过穿刺人体表浅动静脉，进入人体血管系统，医生凭

借已掌握的血管解剖知识，在血管造影机的引导下，将导管送到病灶所在的位置，通

过导管注射造影剂，显示病灶血管情况，在血管内对病灶进行治疗的方法。 

包括：动脉栓塞术、血管成形术等。常用的体表穿刺点有股动静脉、桡动脉、锁

骨下动静脉、颈动静脉等。 

2）非血管介入 

没有进入人体血管系统，在影像设备的监测下，直接经皮肤穿刺至病灶，或经人

体现有的通道进入病灶，对病灶治疗的方法。 

包括：经皮穿刺肿瘤活检术、瘤内注药术、椎间盘穿刺减压术、椎间盘穿刺消融

术等。 

③特点 

简便、安全、有效、微创和并发症少。在一定程度上，介入治疗等同于“不用开

刀的手术”。 

介入治疗相对于传统的外科手术，优点在于： 

第一、它无需开刀，一般只需要局部麻醉而非全身麻醉，从而降低了危险性。 

第二、损伤小、恢复快、效果好，对身体的干扰不大，在最大程度上保护正常器

官。 
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第三、对于目前尚无根治方法的恶性肿瘤，介入治疗能够尽量把药物局限在病变

的部位，而减少对身体和其他器官的副作用。 

（2）机房结构 

医用血管造影X射线机（Vivor-CV300）位于医技楼一楼放射科介入室。介入室北

侧为人员通道，东侧为走廊，南侧为控制室，西侧为医院院落，楼上对应房间为体检

中心，楼下为地下室。机房东西长5.6m，南北长6.7m，机房有效使用面积37.52m2。

四周墙体采用240mm实心红砖墙+10mm硫酸钡水泥，楼顶和地面为120mm混凝土浇筑

+20mm硫酸钡水泥，设置3mm铅当量防护门，外覆不锈钢，防护门左右搭接为10cm，

上搭接为8cm。设置铅当量3.5mm厚铅玻璃进行周边密封的观察窗。  

（3）治疗流程 

关门→定位→曝光→手术结束→关机→医务人员、患者退出。 

（4）运行工况 

医用血管造影X射线机每年手术约200例，每例手术出束时间约30min，年出束时

间为100h。其中透视90h，摄影10h。血管造影机开机时从事介入治疗的医务人员在手

术室操作。 

（5）进入环境的途径 

血管造影机工作时产生的X射线穿过屏蔽体后，附近场所的相关人员可能受到附

加照射。 

（6）其它防护措施 

机房防护门外显著位置设置电离辐射标识及中文警示说明，安装工作指示灯，配

备门灯连锁装置。设置带排风系统的中央空调。机房内设有对讲系统，对讲装置的麦

克位于操作台，喇叭安装于治疗室墙上，医护人员可以在操作室内同治疗室内的人员

交流。 

2、主要放射性污染物和污染途径 

（1）污染因子 

由 X 射线装置的工作原理可知，X 射线是随机器的开、关而产生和消失。因此，

本项目使用的 X 射线装置在非诊断状态下不产生射线，只有在开机并处于出线状态时

才会放射 X 射线。因此，在开机期间，X 射线成为污染环境的主要因子。射线装置在

运行时无其它废气、废水和固体废弃物产生。 

主要放射性污染因子：X 射线贯穿辐射。 
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（2）正常工况的污染途径 

X 射线装置辐射 X 射线，X 射线经杂散辐射对工作场所及其周围环境产生辐射影

响。 

（3）事故工况的污染途径 

发生的事故工况主要有一下两种途径： 

①X 射线装置等其他设备发生控制系统故障或人员疏忽使得工作人员受到误照

射； 

②X 射线装置等其他设备发生控制系统故障使得受检者受到超剂量照射。 
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表四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 

建设项目环评报告表主要结论及审批部门审批决定： 

1、建设项目环评报告表主要结论 

1）辐射安全与防护措施 

医院增加医用血管造影 X 射线机（Vivor-CV300）位于医技楼一楼放射科

介入室。介入室北侧为人员通道，东侧为走廊，南侧为控制室，西侧为医院院

落，楼上对应房间为体检中心，楼下为地下室。该院医用血管造影 X 射线机

出束方向为向上，机房东西 5.6m，南北 6.7m，面积为 37.52m2。四周墙体采

用 240mm 实心红砖墙+10mm 硫酸钡水泥，楼顶和地面为 120mm 混凝土浇筑

+20mm 硫酸钡水泥，设置 3mm 铅当量防护门，外覆不锈钢，防护门左右搭接

为 10cm，上搭接为 8cm。设置铅当量 3.5mm 厚铅玻璃进行周边密封的观察窗，

通往介入室的患者门设置门灯联锁。 

2）辐射安全管理措施 

按有关法律、法规规定并根据放射设备的使用情况，该医院成立以院长为

组长、各科室主任为组员的射线装置使用防护管理机构，指导、监督、检查射

线装置的使用，制定管理制度，针对人员受到超剂量照射及职业人员受照剂量

超标制定应急预案。 

3）环境影响分析 

本项目机房屏蔽墙外 0.3m 处的剂量当量率小于 2.5μGy·h-1，符合《医用 X

射线诊断放射防护要求》（GBZ 130-2013）。 

本项目数字减影血管造影装置所在的介入室周围的偶尔停留的人员为公

众成员，低于 0.25mSv/a 的剂量约束值。工作人员低于 5mSv/a 的剂量约束值。 
4）环境影响分析结论 

介入室基本具备使用Ⅱ类射线装置应具备的条件。在切实落实本报告中规

定的防护安全和环保措施及各项规章制度后，从辐射安全和环境保护的角度考

虑，柏乡县中心医院“医用血管造影 X 射线机应用项目”是可行的。 
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续表四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 

2、审批部门批复 

经审核相关资料，现对柏乡县中心医院血管造影用 X 射线装置应用项目环境

影响报告表审批意见如下： 

一、本表可作为该医院Ⅱ类射线装置使用和辐射安全管理的依据。 

二、柏乡县中心医院位于邢台市柏乡县汉牡丹街西侧、人民路北侧。因放射

诊疗需要，该医院拟使用血管造影用 X 射线装置 1 台，属Ⅱ类射线装置，用于介

入治疗，安装在医技楼一楼放射科介入室。 

在认真落实辐射防护措施后，从环保角度考虑，该医院Ⅱ类血管造影用 X

射线装置应用项目是可行的。 

三、柏乡县中心医院在日常辐射管理工作中要做到以下几点： 

1、按照相关法律法规制定并落实好射线装置安全管理、操作规程、人员培

训计划、事故应急预案等规章制度。 

2、工作场所应设置明显的电离辐射标志和中文警示说明，落实辐射安全防

护措施，定期（每年）对辐射工作场所进行监测，确保工作场所辐射环境符合相

关标准限值。 

3、建立人员剂量管理档案，为辐射工作人员配备相应的个人剂量计、防护

服等必要辐射防护用品、仪器。 

四、血管造影用 X 射线装置经自主验收合格、备案后方能正式使用。 

五、柏乡县中心医院按照规定接受各级生态环境部门的监督检查、确保安全

使用血管造影用 X 射线装置。 

六、邢台市生态环境局柏乡县分局负责该项目的环境保护监督检查工作。接

到本项目环境影响报告表批复后，20 个工作日内将批准后的环境影响报告表及

批复送交邢台市生态环境局柏乡县分局。 
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表四、监测结果 

1、监测基本情况 

（1）监测内容：X-γ辐射剂量率 

（2）监测布点：根据《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）要求，在血管造

影机机房及四周。 

（3）监测仪器：FH40G X-γ 辐射剂量仪，仪器编号：DLYQ-26（检定有效期至

2020 年 11 月 21 日）；AT1121 X-γ辐射剂量仪，仪器编号：DLYQ-10（检定有效期至

2021 年 5 月 26 日） 

（4）监测方法：X-γ辐射剂量率按《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）、《环

境地表 γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-1993）的相关要求进行。 

（5）监测时间：2020 年 1 月 11 日、2020 年 7 月 30 日 

2、监测质量保证措施 

所使用的的监测仪器 X-γ辐射剂量仪经核工业放射性勘察计量站检定合格，并处

于检测证书有效期内。监测人员经过技术培训，持有生态环境部门颁发的辐射监测上

岗证。 

3、监测结果 
 

 
图 5-1 血管造影机监测布点图 
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表 5-1  血管造影机 X-γ辐射剂量率监测结果 

序号 监测项目 监测点位 
X、γ辐射剂量率(nGy/h) 

关机 开机 

1 

医用血管造影 X 射线机 

（Vicor-CV300） 

管电压：110kV 

管电流：320mA 

线束方向：向上 

控制室门上缝 0.3m 

108 

131 

2 控制室门下缝 0.3m 130 

3 控制室门左缝 0.3m 127 

4 控制室门右缝 0.3m 129 

5 控制室门中部 0.3m 126 

6 观察窗上 0.3m 

105 

126 

7 观察窗下 0.3m 124 

8 观察窗左 0.3m 126 

9 观察窗右 0.3m 124 

10 观察窗中部 0.3m 125 

11 机房南侧墙外①0.3m 108 131 

12 机房南侧墙外②0.3m 110 130 

13 机房南侧墙外③0.3m 106 128 

14 机房门上缝 0.3m 

102 

104 

15 机房门下缝 0.3m 133 

16 机房门左缝 0.3m 110 

17 机房门右缝 0.3m 108 

18 机房门中部 0.3m 106 

19 机房东侧墙外①0.3m 98.4 132 

20 机房东侧墙外②0.3m 102 129 

21 机房东侧墙外③0.3m 104 127 

22 机房北侧墙外①0.3m 87.5 137 

23 机房北侧墙外②0.3m 89.1 138 

24 机房北侧墙外③0.3m 88.7 135 

25 机房西侧墙外①0.3m 86.2 128 

26 机房西侧墙外②0.3m 86.9 129 

27 机房西侧墙外③0.3m 86.5 127 

28 机房楼上 0.3m 93.1 100 

29 机房楼下 88.0 97.3 
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图 5-2 血管造影机监测布点图 

表 5-2  血管造影机 X-γ辐射剂量率监测结果 

序号 监测项目 监测点位 
X、γ辐射剂量率(nGy/h) 

关机 开机 

1 

医用血管造影 X 射线机 

（Vicor-CV300） 

管电压：110kV 

管电流：800mA 

线束方向：向上 

控制室门上缝 0.3m 

83.4 

87.6 

2 控制室门中部 0.3m 79.2 

3 控制室门下缝 0.3m 106 

4 控制室门左缝 0.3m 85.1 

5 控制室门右缝 0.3m 81.8 

6 机房门上缝 0.3m 

53.9 

64.6 

7 机房门中部 0.3m 67.0 

8 机房门下缝 0.3m 67.5 

9 机房门左缝 0.3m 56.2 

10 机房门右缝 0.3m 62.9 

11 机房南侧墙外①0.3m 71.7 80.9 

12 机房南侧墙外②0.3m 71.7 83.4 

13 机房南侧墙外③0.3m 76.7 87.6 

14 控制室窗上 0.3m 

79.2 

88.5 

15 控制室窗中 0.3m 91.8 

16 控制室窗下 0.3m 91.8 

17 控制室窗左 0.3m 91.8 
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18 控制室窗右 0.3m 92.7 

19 机房东侧墙外①0.3m 78.4 87.6 

20 机房东侧墙外②0.3m 79.2 92.7 

21 机房东侧墙外③0.3m 76.7 87.6 

22 机房北侧墙外①0.3m 77.6 88.5 

23 机房北侧墙外②0.3m 78.4 89.3 

24 机房北侧墙外③0.3m 76.7 87.6 

25 机房西侧墙外①0.3m 75.0 84.3 

26 机房西侧墙外②0.3m 77.6 81.8 

27 机房西侧墙外③0.3m 75.9 79.2 

28 机房楼上 0.3m 77.6 84.3 

29 机房楼下 72.5 76.7 

由以上监测数据可知，血管造影机开机状态下，机房四周 X-γ 剂量率最大值为

138nGy/h，符合《医用 X 射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）在距机房屏蔽体

外表面 0.3m 处，周围剂量当量率控制目标值应不大于 2.5μSv/h。 

血管造影机控制室开机的 X-γ剂量率最大值为 131nGy/h，根据医院提供资料，射

线装置累计出束时间为 100h，则控制室工作人员年所接受的有效剂量最大值为

0.0131mSv/a；血管造影机房患者防护门外及屏蔽墙外 X-γ剂量率最大值为 138nGy/h，

公众人员每年接触时间按照职业操作人员接触时间的 1/4 计算，最长时间为 25 小时，

则公众人员年所接受的有效剂量最大为 0.00345mSv/a，因此本项目监测数据均符合

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)剂量约束限值职业人员：

5mSv/a，公众人员：0.25mSv/a 的限值要求。 

4、个人剂量检测结果 

表 5-3 柏乡县中心医院辐射工作人员个人剂量检测表 

岗位 
个人剂量测量值范围（mSv） 

2019 年第四季度 

介入科 

＞20mSv/a 0 

5mSv/a-20mSv/a 0 

1mSv/a-5mSv/a 0 

＜1mSv/a 7 

表 5-4 个人剂量统计表 
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序号 姓名 岗位 
个人剂量测量值范围（mSv） 

2019 年第四季度 

1 王俭 介入科 0.128 

2 刘崇礼 介入科 0.177 

3 李建峰 介入科 0.265 

4 王中行 介入科 0.172 

5 张兵安 介入科 0.262 

6 李俊生 介入科 0.256 

7 吴瑞宾 介入科 0.312 

本项目共 9 名工作人员，其中秦士川和张淑颖于 2020 年加入介入科，还未出具

个人剂量计监测报告，其余 7 名工作人员均进行个人剂量检测，由该医院从事放射性

工作人员进行的个人剂量年度检测结果可见，第四季度最高个人剂量值为 0.312mSv，

假设以平均值进行核算，年累计计量最大为 1.248mSv/a，符合《电离辐射防护与辐射

源安全基本标准》(GB18871-2002)中职业人员的剂量限值 5mSv/a 要求。 

通过调查得知，测量值无异常。本次验收要求该医院对从事放射诊疗的工作人员

进行宣传教育，正确使用个人剂量计的方法。 
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表五、环境管理检查 

柏乡县中心医院医用血管造影用 X 射线机应用项目环境影响报告表、环评批

复的落实情况如表 6-1 所示。 

表 6-1  环评批复及验收要求落实情况表 

验收 

内容 

验收 

要求 

落实 

情况 

剂量 

约束值 

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》

（GB18871-2002）中职业人员每年所受到的有效

剂量不超过 20mSv，公众成员每年所接受的平均

有效剂量不超过 1mSv 作为评价标准。职业人员

的剂量约束值为 5mSv/a，公众成员的剂量约束

值为 0.25mSv/a。《医用 X 射线诊断放射防护要

求》（GBZ 130-2013）中放射机房屏蔽体外表面

0.3m 周围剂量当量率率不大于 2.5μSv/h。 

根据个人剂量检测报告和现

场监测结果可知，柏乡县中

心医院职业人员每年所受到

的有效剂量不超过 20mSv，

公众成员每年所接受的平均

有效剂量不超过 1mSv，不超

过量约束值为 0.25mSv/a，符

合《电离辐射防护与辐射源

安 全 基 本 标 准 》

（GB18871-2002）要求。 

机房防护

与安全措

施 

医 院 增 加 医 用 血 管 造 影 X 射 线 机

（Vivor-CV300）位于医技楼一楼放射科介入室。

介入室北侧为人员通道，东侧为走廊，南侧为控

制室，西侧为医院院落，楼上对应房间为体检中

心，楼下为地下室。医院医用血管造影 X 射线机

出束方向为向上，机房东西 5.6m，南北 6.7m，

面积为 37.52m2。四周墙体采用 240mm 实心红砖

墙+10mm 硫酸钡水泥，楼顶和地面为 120mm 混

凝土浇筑+20mm 硫酸钡水泥，设置 3mm 铅当量

防护门，外覆不锈钢，防护门左右搭接为 10cm，

上搭接为 8cm。设置铅当量 3.5mm 厚铅玻璃进

行周边密封的观察窗，通往介入室的患者门设置

门灯联锁。 

机房东西长 5.6m，南北长

6.7m，机房有效使用面积

37.52m2 。 四 周墙 体采用

240mm 实心红砖墙+10mm

硫酸钡水泥，楼顶和地面为

120mm 混凝土浇筑+20mm

硫酸钡水泥，设置 3mm 铅当

量防护门，外覆不锈钢，防

护门左右搭接为 10cm，上搭

接为 8cm 。设置铅当量

3.5mm 厚铅玻璃进行周边密

封的观察窗。设机房门闭门

装置，且工作状态指示灯和

与机房相通的门能有效联

动。机房内设有对讲系统，

设置带排风系统的中央空

调。 

辐射标志 
患者门设置“当心电离辐射”标志及中文警

示说明。 

防护门上设置“电离辐射”标

识和中文警示说明，入口设

工作状态指示灯，运行正常。 



 .. 
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辐射安全 

管理及规

章制度 

成立辐射安全与防护管理机构；建立健全各

项制度，建立完善辐射管理档案，各项管理制度

成册或上墙，各种记录完备。规章制度主要有：

《辐射安全管理规定》《操作规程》《辐射安全防

护设施维护与维修制度》《辐射监测方案》《辐射

监测仪表使用与校验管理制度》《辐射工作人员

培训制度》《辐射工作人员个人剂量管理制度》

《辐射事故应急预案》。 

有健全的操作规程、岗位职

责、辐射防护和安全保卫制

度、设备检修维护制度、人

员培训计划、监测方案等。 

人员培训 

医院 9 人从事该项目放射工作，均需取得生

态环境部门颁发的辐射安全与防护培训证后上

岗。 

现有辐射人员均已经进行培

训，有 1 人取得辐射防护培

训合格证，其余人员取得考

试合格后再上岗。 

应急预案 
成立辐射事故应急小组，并制定完善的辐射

事故应急措施。 

有完善的辐射事故应急措

施。 

防护用品 

医院配备相应的辐射防护用品：工作人员防

护用品：分体式铅衣 3 套、连体式铅衣 2 套，铅

橡胶颈套 5 件，铅橡胶帽子 5 件，铅防护眼镜 5

副。患者和受检者：铅橡胶围裙 1 件，铅橡胶颈

套 1 件，铅橡胶帽子 1 件。辅助防护设施：铅悬

挂防护屏 1 个，铅防护吊帘 1 个，床侧防护帘 1

个，床侧防护屏 1 个。个人剂量计 9 套、个人剂

量报警仪 2 个， X-γ辐射剂量率仪 1 个。 

配备了分体式铅衣 3 套、连

体式铅衣 2 套，铅橡胶颈套

5 件，铅橡胶帽子 5 件，铅

防护眼镜 2 副。患者和受检

者：铅橡胶围裙 1 件，铅橡

胶颈套 1 件，铅橡胶帽子 1

件。辅助防护设施：铅悬挂

防护屏 1 个，铅防护吊帘 1

个，床侧防护帘 1 个，床侧

防护屏 1 个。个人剂量计 9

套、个人剂量报警仪 2 个， 

X-γ辐射剂量率仪 1 个。 

个人 

剂量计 

建立个人剂量计档案，按有关要求存档，医

护人员个人剂量数据保存至工作人员年满 75 周

岁，或者停止辐射工作 30 年。 

建立了个人剂量档案，并妥

善终生保存。 
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表六 验收监测结论 

柏乡县中心医院新增一台Ⅱ类设备血管造影机（Vivor-CV300），用于介入治疗。

经验收监测和检查，结论如下： 

（1）血管造影机控制室工作人员年所接受的有效剂量 

根据柏乡县中心医院提供资料，医院职业操作人员工作时间最长为 100 小时。距

操作间门、窗 0.3m 处的 X、γ 辐射剂量率最大值为 131nGy/h，则医院职业操作人员

年所接受的有效剂量最大为 0.0131mSv。符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》

(GB18871-2002)中职业工作人员剂量约束限值：5mSv/a。 

（2）血管造影机机房周围公众人员年所接受的有效剂量 

开机时，距机房四周墙外、病患通道门、医护通道门、楼上 0.3m、楼下的 X、γ

辐射剂量率最大值为 138nGy/h，公众人员每年接触时间按照职业操作人员接触时间的

1/4 计算，最长时间为 25 小时，则公众人员年所接受的有效剂量最大为 0.00345mSv。

符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中公众人员剂量约束限

值：0.25mSv/a。 

（3）血管造影机机房周围剂量当量率 

开机时，距病房四周墙外、病房楼上 0.3m、楼下的 X、γ 辐射剂量率最大值为

0.138μSv/h，符合《医用 X 射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）在距机房屏蔽体

外表面 0.3m 处，周围剂量当量率控制目标值应不大于 2.5μSv/h。 

（4）个人剂量监测 

根据柏乡县中心医院提供的个人剂量监测资料，该院职业人员第四季度最高个人

剂量值为 0.312mSv，假设以平均值进行核算，年累计计量最大为 1.248mSv/a，符合《电

离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中职业工作人员：5mSv/a。 

通过现场检查与监测，柏乡县中心医院基本落实了核技术应用项目环境影响报告

表审批意见中提出的各项要求，医院Ⅱ类射线装置应用项目已具备竣工环境保护验收

条件。 
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表七、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表 

填表单位：柏乡县中心医院                        填表人：高怀亮                     项目经办人：高怀亮     
 

 

 

建

设

项

目 

项目名称 柏乡县中心医院血管造影用 X 射线装置应用项目 项目代码  建设地点 邢台市柏乡县汉牡丹街西侧、人民路北侧 

行业分类(分类管理名

录） 

191 核技术利用建设项目 建设性质  新建   改扩建    技术改造 

设计生产能力 新增 1 台Ⅱ类医用射线装置 实际生产能力 1 台Ⅱ类医用射线装置 环评单位 河北圣洁环境生物科技工程有限公司 

环评文件审批机关 邢台市生态环境局 审批文号 / 环评文件类型 环境影响报告表 

验收单位 柏乡县中心医院 环保设施监测单位 承德市东岭环境监测有限公司 验收监测时工况 正常运行 

投资总概算（万元） 960 环保投资总概算(万元) 18 所占比例（%） 1.88 

实际总投资（万元） 960 实际环保投资 (万元) 18 所占比例(%） 1.88 

废水治理（万元） / 废气治理（万元） / 噪声治理(万元) / 固体废物治理（万元） / 绿化及生态（万元） / 其他（万元） / 

新增废水处理设施能力 / 新增废气处理设施能力 / 年平均工作时间 / 

运营单位 柏乡县中心医院 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) 12130524084978304C  验收时间 2020.7 

污 染

物 排

放 达

标 与

总 量

控 制

（ 工

业 建

设 项

目 详

填） 

污染物 原有排放量(1) 
本期工程实际

排放浓度(2) 

本期工程允许

排放浓度(3) 

本期工程

产生量(4) 

本期工程自身

削减量(5) 

本期工程实际

排放量(6) 

本期工程核定

排放总量(7) 

本期工程“以新

带老”削减量(8) 

全厂实际排

放总量(9) 

全厂核定排

放总量(10) 

区域平衡替代

削减量(11) 

排放增减

量(12) 

排气量 / / /          

颗粒物 /            

排水量 /            

COD /            

氨氮 /            

与 项 目

有 关 的

其 他 特

征 污 染

物 

辐射环

境 水    

平 

机房周围防护 小于 2.5μGy/h 限值 2.5μGy/h          

工作人员有效剂

量约束值 

小于 5mSv/a 约束值 5mSv/a          

公众有效 

剂量约束值 

小于 0.25mSv/a 约 束 值

0.25mSv/a 

         

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)- (8)- (11)，(9)= (4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/

年；水污染物排放浓度——毫克 







 
 
 

    

介入室 楼梯间 

控制室 

CT 操作间 

CT 机房 

阅片室 
DR 照相室 

值班室 

DR、胃肠机操作间 

胃肠机房 

设 
备 

缓

冲 患 
者 
走 
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换鞋 

洗手 

防护铅门 

普通门 

防护窗 

医院院落 

走道 

污物 
暂存 

附图 3    介入室平面布置图 
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附图 4    安全防护措施和设施 
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